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Caractéristiques
[moto seule]
moteur

N7

250 ETZ &S

ﬂ:_ v

type

Mono-cylindre /2 temps / démarrage par kick a gauche

refroidissement
carburateurs

Air
1 BVF 30 N3-1 @ 30 mm

cylindrée / puissance

243 cc /21 CV a 5500 tr/mn

alésage/course

69 x 65 mm

échappement | ..

transmission

type

Primaire par engrenage / Secondaire par chaine

boite de vitesse

5 rapports

embrayage

Multi-disques (9) a bain d’huile

cycle

AV

AR

amortisseurs

Fourche télescopique hydraulique
débattement 130 mm

Bras oscillant avec amortisseurs
hydrauliques latéraux réglables en
précharge sur 2 positions
débattement 100 mm

freins

1 disque @ 275 mm
étrier a 2 pistons

1 tambour simple came @ 160 mm

roues

Jante acier a rayons 18”

pneumatiques

2.75x18

3.50x 18

cadre

Poutre ouvert en tole d'acier rectangulaire soudée

L/1/H

2150/740/1 310 mm

hauteur de selle

800 mm 63° /95 mm

chasse

empattement

1350 mm

performances

garde au sol

150 mm

vitesse maxi

142 Km/h

accélération

Départ arrété sur 200 m : 10.43 secondes / sur 400 m : 16.78 secondes §
.. litres/100 Km g

consommation

capacité / poids
Essence 17 litres dont réserve de 1.5 litres / Huile 1.2 litres
138 Kg / en ordre de marche 154.5 Kg & )

réservoir

poids a sec



