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moteur

VANAKA
XSR 700

type

Bicylindres en ligne / 4 temps

refroidissement
carburateurs

Eau
Injection @ mm

cylindrée / puissance

689 cc /75 CV a9 000 tr/mn

ACT / soupapes

2/ 4 soupapes par cylindre

alésage/course

80 x 68.6 mm

allumage

Electronique

échappement

2 en 1/ sortie a droite

transmission

type

Secondaire par chaine

boite de vitesse

6 rapports

embrayage

Multi-disques a bain d'huile

cycle

AV

AR

amortisseurs

Fourche télescopique @ 41 mm
débattement 130 mm

Mono-amortisseur
débattement 130 mm

freins

2 disques @ 282 mm
étriers a 4 pistons

1 disque @ 245 mm
étrier a 1 piston

roues

Jante acier a baton 17”

pneumatiques

120/70-17

180/55-17

cadre

Type Diamant en tubes d’acier

L/1/H|2075/820/1 130 mm

hauteur de selle

815 mm

empattement| 1 405 mm

performances

vitesse maxi

+190 Km/h

accélération

secondes de 0 & 100 Km/h K

consommation

capacité / poids

4.3 litres/100 Km F588

réservoir

15 litres N

poids a sec

Kg / en ordre de marche 186 Kg %




